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MINING & PROCESS
VENTILADORES AXIALES
PARA MINERIA Y TUNELES
DUCTOS FLEXIBLES
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ZIEBTEG »

MINING & PROCESS

VENTILADORES AXIALES PARA MINAS Y TUNELES

DUCTOS FLEXIBLES

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA

La operacion subterranea depende en gran medida de la eficiencia y confiabilidad
de sus sistemas de ventilacion. Nuestros equipos han sido desarrollados bajo un
riguroso concepto de calidad desde su diseno, fabricacion, protocolos de armado
y pruebas de funcionamiento.

Este compromiso constituye una decision estratégica reflejada en el proceso de
implementacion del Sistema de Gestion de Calidad IS0 9001:2008

ZIEBTEC PROCESS & MINING VENTILADORES

Los Ventiladores Ziebtec Process and Mining se utilizan exitosamente en faenas mineras subterraneas,
tineles de aduccion de centrales hidroelectricas y desarrollo de tuneles carreteros. Los ventiladores
se caracterizan por su gran capacidad de entrega de aire a altas caidas de presion del sistema.

Su alta eficacia probada también se traduce en un menor consumo de energia.




ROTOR DE GRAN TECNOLOGIA

Nuestros rotores estan construidos para una maxima resistencia con aluminios certificados DIN 1725,
fundidos en régimen de colada controlada. La combinacion exacta entre los tamafios de la masa y
aspas, como la capacidad de ajuste individual del angulo de calaje de cada una, permiten la seleccion
del ventilador mas eficiente al punto de operacion del sistema.
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CONSTRUCCION PARA SERVICIO PESADO

I"III I

Los Ventiladores Ziebtec Process and Mining estan hechos para soportar las duras condiciones de
trabajo en tuneles y minas subterraneas.

Bridas de espesor 8 mm, soldadas continuamente al cuerpo.
Cuerpo en acero A-37, cilindrado calibrado para mantener las tolerancias con el Rotor.
Pletinas de refuerzo dan gran rigidez al ventilador.

Los ventiladores se suministran con una base estructural removible para montaje a piso si es
requerido.

Tratamiento y preparacion superficial para un acabado de pintura epoxica o poliuretano
Tomas reforzadas para traslado por gruas

Compuesto de Ceramica que se aplica a las Aspas del Rotor que incrementa la resistencia a la
corrosion y abrasion (opcional)
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MINING & PROCESS

MEDIDAS PRINCIPALES

SERIES AX, BX, CX y DX

Tamarnos desde 22" hasta 72" de diametro
Capacidad Volumétrica 6.000 cfm hasta 200.000 cfm
Presion total desde 1” wg hasta 15" wg
Velocidades de giro 980, 1450 y 2980 rpm
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CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

(Cada ventilador durante su manufactura sigue un protocolo que incluye el control de certificaciones
de materiales y un riguroso registro de las pruebas mecanicas.

Certificado Material Rotor (Aluminio DIN 1725)
Control de vibraciones y consumos eléctricos
Certificado Balanceo Dinamico y Estatico

100% analisis radiograficos de Aspas

Pruebas de Funcionamiento mecanicas y eléctricas
Emision del “Quality Plan”

COMO DETERMINO MI SISTEMA DE VENTILACION

Ziqbtec I:"rc:-r;ess and Mining cuenta con un Depar_tamentu de Ingenieria alta_mente :especializadg con
asistencia permanente. Calculamos para Usted sin costo, los caudales de aire y caidas de presion de
su sistema.

Nuestros ingenieros tambien lo pueden asesorar en la seleccion de accesorios, silenciadores y
alternativas de montaje de los ventiladores.
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MINING & PROCESS

PROTECCION DE VENTILADOR
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PARTIDORES Y DVF

Ziebtec Process and Mining proporciona Partidores Estrella-triangulo y Sistemas integrados con
Variadores de Frecuencia, disefiados expresamente segin las caracteristicas de nuestros
ventiladores. Los equipos se entregan listos para una puesta en marcha inmediata en faena,
con todas las protecciones eléctricas necesarias y aislacion contra las condiciones atmosfericas.
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GRANPRESENCIA
Y EXPERIENCIA EN MINERIA Y TUNELES
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Al dia de hoy contamos con una destacada presencia
en el mercado nacional, posicionandonos fuertemente
en los rubros de la Mineria, Constructoras y Tuneles
en proyectos hidroeléctricos, ademas del Metro de
Santiago.
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Junto con ello, nos encontramos expandiendo nuestras
lineas de negocios para el resto de Latinoamérica,
concretando operaciones comerciales con empresas
en otros paises de la region como Ecuador y Uruguay.




TECNOLOGIA

Un desarrollo permanente y mejora continua, con respaldo de tecnologia Alemana y Canadiense
han permitido el disefo y fabricacion de ventiladores axiales de alta calidad en Chile, bajo
estandares internacionales, junto con el proceso de Certificacion IS0 9001:2008.

SERVICIOS + SERVICIOS

Los servicios Ziebtec Process and Mining se integran
desde el soporte y apoyo en el calculo del sistema de
ventilacion hasta el asesoramiento en terreno para la
puesta en marcha de los ventiladores y sistemas
electricos.

Reparacion de Ventiladores propios y otras marcas
Arriendo de Ventiladores

Puesta en Marcha de sistemas de ventilacion
Calculo de sistemas de ventilacion

Aforos de Ventilacion
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ACCESORIOS Y EQUIPOS OPCIONALES

SILENCIADORES Y DAMPERS
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CH ‘:y..:;r-r. ~ Silenciadores de alta eficiencia, rectos o Dampers tipo Luneta, disenados especificamente
;:;H:- : 2 anulares, fabricados en plancha de 3 6 4 mm,, para los ventiladores Ziebtec Process and
;H H;:..{:g: largos de 1000 / 1500 mm., relleno interior de Mining, fabricados en plancha de acero, ejes
3 :H:H:,{ material absorbente lana mineral, encapsulado montados en rodamientos, cierre automatico
I~y .H;,_;H con plancha perforada de 2 mm. por contrapeso, Hojas interconectadas para
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DUCTOS DE VENTILACION FLEXIBLE
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Ductos flexibles de alta eficiencia rigurosamente testeados por el Laboratorio de Ingenieria Quimica
de la Universidad de Santiago, construidos en diametros desde @ 300 hasta @ 3000 mm y en tramos
de 10 a 15 metros. Cada tramo incluye una etiqueta autoadhesiva termoplastica con informacion de
presion maxima, cliente, tela, color y fecha de fabricacion.
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DISENOS PARA OPERACION MINERA

Nuestros ductos flexibles se fabrican en tres calidades diferentes. Mine Tec Alta Presion (AP)
Extra Tec extra presion (EP) y Superior (PS), construidos con base de trama de poliester
y lamina de PVC, Retardante de Flama, Proteccion UV, Traslapes de tela vulcanizados a

35 mm. de ancho.

Presiones Recomendadas Pulg w.c. [Pascales] v/s @ Ductos
@ Ducto (mm.)

600

800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

DUCTOS TWIN

La tecnologia del ducto “Twin” permite una minima resistencia
al flujo de aire y ampliando la relacion de area disponible,
mejorando la eficiencia de cualquier sistema de ventilacion.

La construccion no contempla refuerzos de costuras, siendo
integramente vulcanizado por electro fusion.

Ducto Circular
& Pulg. [mm.]

18 [457]
24 [609]
30 [762]
32 [812]
36 [914]
42 [1066]
48 [1219]
54 [1371]

45 [11.198]

36 [8.958]
30 [7.465]
26 [6.469]
23 [5.723]
20 [4.976]
18 [4.479]
16 [3.981]
14 [3.483]

Mine Tec (AP)

24 [600]
32 [812]
40 [1016)
44 [1117]
50 [1270)
60 [1524]
65 [1651]
76 [1930]

Extra Tec (EP)
50 [12.442)

40 [9,953]
34 [8.460]
29 [7.216]
25 [6.221)
22 [5.474]
20 [4.976]
18 [4.479]
16 [3.981)

Superior (PS)

Equivalencia Ducto Circular / Twin
Ducto "Twin"
Ancho Pulg [mm.]

14 [355]
18 [457]
22 [559]
24 [609]
27 [686]
31[787]
36 [914]
40 [1016]

60 [14.930]
45 [11.198)
36 [8.958)
32 [7.963]
27 [6.719]
24 [5.972]
22 [5.474]
20 [4.976]
16 [3.981]

Alto Pulg. [mm]
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ZIEBTEG -

MINING & PROCESS

Los Dampers de derivacion se construyen en acero galvanizado, con terminaciones con rodon
para una buena fijacion de las mangas de ventilacion. Los Dampers permiten con un control
manual direccionando la totalidad del flujo de aire a la galeria en explotacion o bifurcar el aire
a dos galerias.

DAMPERS PARA DERIVACION DE AIRE EN GALERIAS
MINERAS Y TUNELES

Sistemas de aislamiento y extraccion de humos para infraestructuras subterraneas, tuneles
carreteros 0 Mineros. Los dampers Ziebtec Minining & Process son equipos tipo celosias
certificados para trabajar a temperaturas sobre los 400°C y presiones hasta 500 mm. c.a.
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ambito de

Una sdlida relacion con nuestras representadas extranjeras, basada en el respaldo de un area de

servicios altamente capacitada, proporciona confianza y seguridad a todas las empresas que
conforman nuestras referencias de clientes, en un amplio espectro de mercados como son Mineria

Subterranea, Mineria de Superficie, Energia, Cal, Cemento, Pulpa y Papel.
Como una decision estrategica de diversificacion y dar mayor valor agregado a su operacion, muchos

de nuestros productos se fabrican en Chile bajo licencia. Especial importancia y desarrollo se ha

prestado en la manufactura local de Ventiladores Axiales Mineros, Juntas de Expansion, Dampers
Innovacion Tecnoldgica, integracion, servicio y desarrollo de productos en Chile, es nuestra fortaleza.

para gases piro metalurgicos y componentes para correas transportadora.
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Fundada en el ano 2000, somos una empresa chilena de reconocido prestigio en el

PROCESOS INDUSTRIALES y MINERIA.
Chopin 2922 | San Juaquin_l Santiago de Chile

MINING & PROCESS




